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4 Réglages de montée
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Sensibilité yV - %k\ Temps d'intégration
lick :
+7cmfs=1x [ o o 0%(03s)=1xd & |
#15cmfs=2x I A 8 50079-2xT e ;
+30cm/s=3x L ® ™ 8 Sona9-3xTe |
+40cm/s=4x L @ dick 8 750 (285)=4xL e |
+50cm/s=5x [ @ I 8 100%(575)=5xF & |
L paramétre par défaut )
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¥ Alarmede descente .~ . )
/ BEE- 1<) @ Détection de décollage )
: X
P & . -0.5mis=1xJ @ ON > OFF
/ : ‘ -1.0m/s=2xJ @ J-J'J . e click . J'J'-} -
i X 6sec. | ° click o
i | 6 -1.5m/s=3xJ @ click
@ OFF click } g 2%2 ;’i ; : Zérotage au démarrage
Q 30ms=6xT @ Pt o~ OFF
5 -3.5mis=7xF ® IJ Céifgk I2EY ‘:
e ‘s/\ N .
L X 4 sec. paramétre par défaut )
) )
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@ Charge de la batterie

" Chargesolaire: 10h | |
@ON/® OFF

3

90°

Charge USB-C

=) @ rapide 5min
G +1h@>

@ compléte 2h
G +400h

@ OFF

(5V, 200mA mini)

Ne pas laisser I'instrument derriére une vitre ou le pare-brise
Ad‘une voiture, cela risquerait d'endommager la batterie.

( Réinitialisation usine

Paramétres par défaut :
Sensibilité de montée : +15cm/s
Temps d'intégration : 50%
Alarme de descente : OFF
Détection de décollage : ON
Zérotage : OFF

Profil de vario : Tonalité longue
Volume : fort

Extinction auto : 25min
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